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CE: 2014/30/EU (EMC) - 2014/35/EU (LVD) - 2011/65/EU (RoHS2)

EN: EN 60974-1 - EN 60974-10

Cruiser 200

Cruiser 200 001.0195.0000

006.0002.0028
006.0005.0002
006.0002.0003

006.0003.0130
022.0002.0166
022.0002.0167
022.0002.0168

006.0002.0039

3 x 400Vac

Cruiser 200
3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz

16A
MMA - E-HAND TIG / WIG

40% 60% 100% 40% 60% 100%
200A 170A 130A 200A 170A 130A

5A – 200A 5A – 200A
61V / 13V

6,7kVA - 6,3kW
23S

400 x 160 x 260mm
10,0Kg

/ r

Tecnologia

ARTICOLO CODICE
GENERATORE

TORCE E CAVI MASSA
Cavo pinza portaelettrodo 35mm2 L=4m
Torcia TIG 26 rubinetto L= 4m
Cavo Massa 35mm2 L=4m

COMANDI A DISTANZA
RC03 Comando a distanza 1 potenziometro
Cablaggio RC03 L=5m
Cablaggio RC03 L=10m
Cablaggio RC03 L=15m

ACCESSORI
VALIGIA 03 ABS NERO

Cruiser 200 è una saldatrice trifase ad inverter compatta e 
portatile per la saldatura MMA e TIG DC LIFT con eccellenti 
caratteristiche dell’arco. 
Cruiser 200 è pensata per lavorare in condizioni estreme, è 
ideale per cantieri navali e offshore, manutenzione e riparazioni.
Le funzioni TIG DC e il controllo digitale disponibili la rendono 
una scelta appropriata per manutenzione, costruzioni edili e 
carpenteria medio-leggera.


